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	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (исп. 1-18)

	для выбора водогрейной котельной


	1.
	Информация о заказчике

	1.1
	Организация (Заказчик):
	

	1.2
	Генеральный проектировщик:
	

	1.3
	Контактное лицо (ФИО):
	

	1.4
	Контактные данные:
	

	2.
	Общая информация

	2.1
	Наименование объекта теплоснабжения:
	

	2.2
	Регион установки котельной:
	

	2.3
	Сейсмичность в месте установки котельной, бал.:
	

	3.
	Выполняемые работы

	3.1
	Виды работ:
	новое строительство
	

	
	
	реконструкция
	

	3.2
	Объем выполняемых работ:


	изготовление
	

	
	
	доставка
	

	
	
	монтаж
	

	
	
	ПНР и РНИ
	

	4.
	Техническая информация

	4.1
	Категория надежности теплоснабжения:
	первая (I)
	    
	вторая (II)
	

	4.2
	Подключаемые тепловые сети к котельной:
	проектируемые
	                 

	
	
	существующие
	

	4.3
	Тип котельной установки:
	транспортабельная блочная 
	                 

	
	
	крышного исполнения
	

	
	
	рамного исполнения
	

	
	
	передвижная
	

	
	
	другое
	

	5.
	Основные параметры котельной

	5.1
	Вид топлива, используемого в котельной:
	основное:
	 

	
	
	аварийное:
	

	
	
	резервное:
	

	5.2
	Склад топлива (объем)
	аварийное
	


	
	
	резервное
	

	5.3
	Давление природного газа в газопроводе на площадке (для выбора арматуры горелки):
	низкое (до 0,005МПа)
	

	
	
	среднее (от 0,005 до 0,3МПа)
	

	
	
	высокое (от 0,3 до 0,6МПа)
	

	5.4
	Предусмотреть в котельной газорегуляторную установку (ГРУ):
	предусматривать
	

	
	
	не предусматривать
	

	5.5
	Тип единого узла учета расхода газа:
	коммерческий:
	

	
	
	технологический:
	

	5.6
	Тип узла учета тепловой энергии:
	коммерческий:
	

	
	
	технологический:
	

	5.7
	Тепловые нагрузки (по видам) и температура теплоносителей (оС) на выходе из котельной:
	отопление, МВт
	
	Т1=
	
	Т2=
	

	
	
	вентиляция, МВт
	
	Т5=
	
	Т6=
	

	
	
	ГВС, МВт 
	Сред. час.
	
	Т3=
	
	Т4=
	

	
	
	
	Макс. час.
	
	
	
	
	

	
	
	технологич. нужды, МВт
	
	Т7=
	
	Т8=
	

	5.8
	Суммарная мощность котельной, МВт:
	

	5.9
	Наличие баков запаса горячей воды у потребителя («да» или «нет»):
	

	5.10
	Требуемое давление в трубопроводах на выходе из котельной установки, м.в.ст (МПа):


	отопление
	Р1=
	
	Р2=
	

	
	
	вентиляция
	Р5=
	
	Р6=
	

	
	
	горячее водоснабжение
	Р3=
	
	Р4=
	

	
	
	технологич. нужды
	Р7=
	
	Р8=
	

	5.11
	Давление исходной (водопроводной) воды на вводе в котельную, м.в.ст (МПа):
	Рх.в.=
	

	5.12
	Имеется ли анализ исходной (водопроводной) воды («да» или «нет»):
	

	5.13
	Объем воды в системе теплоснабжения площадки, м3:
	

	5.14
	Кол-во этажей (высота) самого высокого отапливаемого здания, их кол-во, шт (м).:
	

	5.15
	Максимальное удаление потребителей тепла от теплоисточника (котельной), м.:
	

	5.16
	Схема исполнения котельной установки:
	с открытым котловым контуром (без теплообменников):
	

	
	
	с закрытым котловым контуром

(с теплообменниками):
	

	5.17
	Приготовление воды на нужды систем горячего водоснабжения (ГВС):
	у потребителя тепла:
	

	
	
	в котельной (централизованное)
	

	5.18
	Устанавливаемые котельные агрегаты:
	на усмотрение изготовителя:
	

	
	
	наименование производителя:
	

	
	
	модель
	
	количество
	

	5.19
	Тип диспетчеризации котельной:
	с обслуживающим персоналом
	

	
	
	без персонала (GSM-модем)
	

	
	
	другое
	

	5.20
	Требуемые характеристики дымовой трубы
	тип дымовой трубы:
	

	
	
	высота дымовой трубы, м.:
	

	
	
	диаметр дымовой трубы, м.:
	

	
	
	наличие светоограждения:
	

	5.21
	Ввод электроснабжения в котельную:
	кабельный
	
	воздушный
	

	5.22
	Наличие сан.узла («да» или «нет»):
	

	6.
	Дополнительные требования к котельной

	
	

	
	

	
	

	
	


	Исполнитель
	

	
	должность, Ф.И.О.
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